附件：

	LCD液晶显示系统报价表

	大屏系统

	序号
	名称
	产 品 说 明
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	液晶监视器
	40寸专业液晶监视器，色彩丰富，动态效果细腻, 高锐度，颜色鲜丽，对比鲜明；专业驱动芯片（内部采用3D梳状滤波器、动态降噪等技术）使显示更清晰、稳定，色彩表现佳；带有大屏幕拼接功能，产品具备更高的性价比;采用标准的VESA，功能丰富的串口协议；内置温控探头，调节监视器内部温度，使用寿命更长
	台
	6
	
	

	6
	电源插线板
	根据此项目清单定制，必须符合用电安全要求。
	套
	1
	
	

	7
	VIDEO矩阵
	8进8出视频信号切换矩阵
	台
	1
	
	

	8
	操作台
	非标定制，优质攀钢一级合装板制作，立柱2.0MM,隔板1.5mm，门板1.2mm，结构牢固，外形美观
	套
	1
	
	

	9
	VGA矩阵
	8进8出VGA信号切换矩阵
	台
	1
	
	

	10
	LED条屏
	室内∮3.75双基色显示屏体
	平米
	4
	
	

	11
	交换机
	16口（1000M）
	台
	1
	
	

	12
	UPS
	续航时间在30分钟左右（功率根据此方案自定）
	组
	1
	
	

	前端视频采集系统

	14
	网络球机
	传感器类型: 1/4 Inch Sony Super HAD CCD，信噪比：大于50dB
水平解析度：480线（彩色），520线（黑白）,分辩率：704×576（25帧）
焦距范围：3.84-88.4mm，光学23倍，聚焦:自动/半自动/手动
最低照度：0.2Lux/F1.6（彩色），0.02Lux/F1.6（黑白）
巡航模式：支持8条巡航扫描，每条可添加32个预置点,增益控制:自动/手动
扫描模式：支持4条花样扫描，总记录时间大于10分钟，同时访问用户数：6个
报警输入/输出：1路/1路，报警联动可设置，音频输入/输出：1路/1路
报警联动：预置点、巡航扫描、花样扫描、SD卡录像、开关量输出、客户端电子地图
网络接口：10Base-T/100Base-TX，RJ45头，用户权限：管理员、操作员和只能浏览
特色功能：支持三维智能定位功能，配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
其它功能：支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
	台
	7
	
	

	15
	网络硬盘
录像机
	菜单界面友好、便于操作；可接驳模拟摄像机、IP摄像机和IP快球；VGA视频输出分辨率最高达1280*1024；支持高清图像的本地预览、存储与回放；支持预览图像与回放图像的电子放大；支持最大16路同步回放；PTZ控制时，可通过鼠标对图像进行局部放大；不同通道可设定不同的录像保存周期；支持定时和事件两组视频编码参数；支持冗余录像；支持硬盘盘组管理；支持NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）协议
	台
	1
	
	

	16
	网线
	cat5-utp（带信号屏蔽，水晶头带接地）
	箱
	2
	
	

	17
	视频线
	SYV75-5（带信号屏蔽）
	米
	200
	
	

	18
	电源线
	RVV3*1.5
	米
	400
	
	

	19
	VGA线（5芯同轴）
	SYV 75-5 五芯同轴电缆（带信号屏蔽）
	米
	100
	
	

	20
	各种接插件
	根据此项目清单定制
	批
	1
	
	

	21
	设备总价
	

	22
	设计、安装 、调试、检验
	

	23
	系统总价
	


